
 Konštrukčné detaily

 PITNÁ VODA 

Informácie tohto obsahu vychádzajú z našich dlhoročných skúseností a sú založené na našich súčasných znalostiach. Záruku však môžeme poskytnúť len v prípade, že všetky ovplyvňujúce faktory pôsobiace v 
konkrétnom prípade vopred preveríme. Údaje o spotrebe materiálu sú priemerné hodnoty, ktoré sa na mieste môžu líšiť. 
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Nová výstavba / sanácia nádrže na pitnú vodu

Strop: 

VANDEX CEMLINE FS GREY
Hrúbka vrstvy: cca 3–4 mm  
(cca 6–8 kg/m²) 

Steny a podlaha: 

VANDEX CEMLINE MG 4 FF 
Hrúbka vrstvy: cca 12-15 mm  
(cca 24–30 kg/m²) v jednom kroku  
a vyhladiť alebo  
VANDEX CEMLINE MG 4 
hrúbka vrstvy cca 10-30 mm  
(cc a  20-60 kg/m²) a naniesť hmotu 
VANDEX CEMLINE FS GREY  

Viď tiež 
samostatný 

detai l: 

Utesnenie 
pracovnej 
špáry

Biele alebo svetlé vyhotovenie na objednávku
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