
PROJEKTBERICHT 

KELLERABDICHTUNG IM  
MEHRFAMILIENHAUS



PROJEKT DETAILS

Standort:
Gevelsberg

Fertigstellung:
2023

Vandex Verarbeiter:
Feltenbau, Wetter/Ruhr 

Produkte:
VANDEX BB 75 E, VANDEX UNIMÖRTEL,  
VANDEX SPRITZBEWURF WTA,  
VANDEX SANIER- UND DÄMMPUTZ  
WTA
  

Kellerabdichtung eines Mehrfamilienhauses  

Die Außenwände der Keller zeigten erhebliche 
Feuchtigkeitsschäden.
Da eine Erneuerung der Abdichtung von außen nicht 
möglich war, wurde entschieden eine Innenabdichtung 
durchzuführen.
Für die Innenabdichtung wurden VANDEX-Produkte 
ausgewählt, die sich durch jahrzehntelangen Einsatz 
bewährt haben.

Sanierungsablauf 

Der alte Putz wurde bis auf das Mauerwerk enfernt und die 
Fläche abgewaschen. 

  Nut im Wand/Bodenbereich bis zum Rohbeton   

  Aufbringen der elastifizierten Dichtungsschlämme  

     VANDEX BB 75 E

  Verfüllen der Nut mit VANDEX UNIMÖRTEL 

  Netzartiges aufbringen des VANDEX SPRITZBEWURF WTA 

  VANDEX SANIER- und DÄMMPUTZ WTA applizieren 
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